Produktinformation NAD C 372

Der leistungsstarkste NAD Stereo Verstarker

Schon der Vorganger C 370 war ein beeindruckender Vollverstarker: Er gewann 2002 den begehrten EISA Award und
wurde zwei Mal in Folge ,Produkt des Jahres’ in der renommierten WHAT HiFi. Der neue C 372 wird diesen Erfolg noch
Ubertreffen: Ein groRer dimensioniertes Netzteil mit Holmgren Ringke rntrafo und neue Kondensatoren steigern die
Ausgangsleistung um 20% auf 2 x 150 W an 8 Ohm bei noch geringerer Verzerrung. Dank des einmaligen NAD
PowerDriveTM Konzeptes wird eine extrem stabile Leistung an jedem Lautsprecher erreicht: auch an 2 Ohm ist noch
eine dynamische Leistung von 2 x 460 W an 2 Ohm mdéglich.

Aufgrund der Leistungsstabilitéat kénnen an die entsprechenden Speaker A und Speaker B Ausgénge sogar zwei
Lautsprecherpaare angeschlossen werden. Die Vorverstarker-Schaltung ist in Class A aufgebaut und verfiigt NAD typisch
Uber relaisgeschaltete Eingange, kurze Signalwege  und massive Kupfer-Masseschienen. Das gesamte Platinenlayout
und die (abschaltbaren) Bass- und Héhenregler wurden fir geringste Rausch- und Verzerrungswerte optimiert.

Wie bei allen NAD Vollverstarkern sind Vor- und Endstufe gebriickt. Zusatzlich verfiigt der C 372 Uber einen zweiten
Vorverstarker-Ausgang , dessen Pegel zum Anschluss einer beliebigen zusatzlichen Endstufe oder eines aktiven

Subwoofers individuell eingestellt werden kann.

Neu ist die Systemfernbedienung SR 5 mit klar und logisch angeordneten, hellen Bedientasten, die eine gesamte NAD
Anlage steuern kénnen.

Der C 372 ist fiir 895,00 Euro in NAD Grau und Titan  erhaltlich.
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Produktinformation NAD C 372

Technische Ausstattung

«  Power Drive™, Holmgren Ringkern-Transformator

e 2x150 W Mindestdauerleistung an 8 und 4 Ohm

e 225/340/ 460 W dynamische Leistung an 8 /4 /2 Ohm
e 400 W Mono an 8 Ohm im gebruckten Modus

«  Soft Clipping

e 7 Hochpegeleingénge, 2 Tape Ein- / Ausgange

*  Vor- und Endstufe auftrennbar

e Zweiter Pre Out mit Pegeleinstellung

e Einzeln schaltbare A + B Lautsprecherausgange

«  Diskreter Schaltungsaufbau mit kurzen Signalwegen

e Goldbeschichtete Ein- / Ausgange, Relais-Eingangswabhl
e  System-Fernbedienung SR 5

e Erhéltlich in NAD Grau und Titan

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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