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Produktinformation NAD C 515BEE  
 
 

 
 

 
CD-Player mit MP3- und WMA-Wiedergabe 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
• Kompakter CD-Player  
 
• MP3- und WMA-Wiedergabe  

 
• Klangveredelt von Björn Erik Edvardsen 

 
• Ab Dezember erhältlich in Graphite und Titan 
 
• Preis: 350 € UVP  

 
 
 
 

 
Der C 515BEE ist ein kompakter CD-Player, der klanglich und optisch 
hervorragend mit dem Vollverstärker C 315BEE harmoniert. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
Details: 
 
Kompakter CD-Player: 
Mit einer Höhe von nur 6 cm und dem neuen NAD Design ist der C 515BEE ein optisch ansprechender CD-Player: 
Vor allem in Kombination mit zum Beispiel dem Vollverstärker C 315BEE entsteht in einheitlichem Look eine klangstarke 
Anlage, die im Preis-/Leistungsverhältnis Maßstäbe setzt. Das blau leuchtende VFD (Vakuum Fluoreszenz Display) 
informiert über die Inhalte der CD und lässt sich bei Bedarf dimmen.    
 
MP3- und WMA-Wiedergabe: 
Neben Audio-CDs spielt der kompakte Player auch Musik, die in die Formate WMA oder MP3 kodiert wurde. Dadurch 
können mit nur einer CD-R/CD-RW bis zu 10 Stunden Musik in hoher Qualität wiedergegeben werden. Eine Repeat-
Funktion wiederholt auf Wunsch einen einzelnen Titel, die gesamte CD oder eine ausgewählte Passage. Durch die 
Programm-Funktion lässt sich außerdem eine individuelle Playlist erstellen, die vor allem beim Abspielen komprimierter 
Musik für stundenlanges Hörvergnügen sorgt.    
 
Klangveredelt von Björn Erik Edvardsen: 
Das Kürzel „BEE“ garantiert hervorragende Klangqualität: Chefentwickler und NAD Mitbegründer Björn Erik Edvardsen 
optimierte die klanglich relevanten Bauteile und stattete den CD-Player mit einem perfekten Werks-Tuning aus.  
Vor allem die Operationsverstärker und der 24 Bit/192 kHz D/A-Wandler wurden mit besonderer Sorgfalt ausgewählt.  
Für höchste Stabilität bei der Stromversorgung werden speziell ausgesuchte, eng tolerierte Kondensatoren eingesetzt  
und digitale sowie analoge Schaltkreise separat versorgt. Die Signalweiterleitung kann wahlweise über analoge Cinch-
Ausgänge, einen koaxialen- oder einen optischen Digitalausgang erfolgen. Durch die im Lieferumfang enthaltene 
Fernbedienung lassen sich alle Funktionen bequem vom Hörplatz aus kontrollieren.  
 
 
 
Ausstattung / Technische Daten: 
 
• CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA 

• CD-Repeat (einzelner Track, ganze CD, einzelner Abschnitt) 

• Program-Play, Skip- und Such-Funktion 

• Rauscharme 24 Bit/192 kHz Sigma/Delta D/A-Wandler   

• Analoger Audio-Ausgang (Cinch) 

• Digitaler Audio-Ausgang (koaxial, optisch) 

• Dimmbares Display 

• Fernbedienung 

• Abmessungen (B x H x T): 435 x 60 x 241 mm 

• Gewicht: 3,52 kg 

 
 
 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


