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• Hochwertige Docking-Station für fast alle iPod™-Modelle 
 

• Komfortable Bedienung über aktuelle NAD AV-Receiver 
 

• iPod™ wird automatisch aufgeladen 
 

• Gehäuse in Schwarz-Weiß-Finish 
 

• Preis: 129 € UVP  
 
 
 
 
 

Der NAD IPD 1 stellt eine klangstarke Verbindung zwischen einem iPod™ und den 
aktuellen NAD AV-Receivern her und ist besonders leicht zu bedienen. 

 
 
 
 

iPod™ Docking-Station mit komfortabler Bedienung über NAD AV-Receiver  

Produktinformation NAD IPD 1  



  
 
 

 
Details: 
 
Hochwertige Docking-Station für fast alle iPod™-Modelle 
Der NAD IPD 1 stellt eine optimale Verbindung zwischen iPod™ und aktuellen NAD AV-Receivern her. Dabei werden nicht 
nur Audio-Daten, sondern (wenn vom Modell unterstützt) sogar Video-Clips übertragen. Das elegante Design bildet auch 
optisch die Brücke zwischen iPod™ und NAD Receivern. Durch die speziell beschichtete Unterseite steht die Docking-
Station auch auf glatten Oberflächen absolut rutschfest. Drei verschiedene, im Lieferumfang enthaltene Adapter fixieren 
alle unterstützten iPod™ Modelle.   
 
Komfortable Bedienung über aktuelle NAD AV-Receiver 
Ein besonderes Feature ist die spezielle IPD 1-Schnittstelle: Über ein mitgeliefertes Kabel lassen sich iPod™ und  
IPD 1 mit vielen aktuellen NAD Receivern kombinieren. Die unterstützten Modelle (T 785, T 775, T765 ab Seriennummer 
T79T765G01306, T 175, VISO FIVE, VISO TWO) bieten hierfür einen speziellen IPD 1 Daten-Eingang. So kann die 
Receiver-Fernbedienung zur Steuerung des iPod™ verwendet werden. Über den Video-Ausgang des Receivers werden 
dann Track-Listen auf dem Bildschirm angezeigt. Die Audio-Übertragung findet über hochwertige Cinch-Kabel statt, so 
dass sich der IPD 1 auch für den Anschluss an Geräten anderer Hersteller eignet. Die unterstützten iPod™ Modelle und 
deren Funktionen: 
 
 

 
 
iPod™ wird automatisch aufgeladen:  
Der IPD 1 wird über ein mitgeliefertes Netzteil mit Strom versorgt. Dadurch kann die Docking-Station auch als Ladefunktion 
für die internen Akkus des iPod™ verwendet werden. 
 
 
 
Ausstattung / Technische Daten: 
 
 Analoger Stereo-Ausgang (RCA) 

 S-Video-Ausgang 

 Akku-Ladefunktion 

 Mit NAD Fernbedienung steuerbar,  Anzeige von  

 Trackinformationen (T 785, T775, T 765 ab SN:T79T765G01306, T175, VISO FIVE, VISO TWO) 

 Separates Netzteil (im Lieferumfang enthalten) 

 Drei unterschiedliche Halterungen für fast alle iPod™ Modelle (im Lieferumfang enthalten) 

 Stabile, rutschfeste Docking-Station 

 Abmessungen (B x H x T): 102  x 25 x 70 mm 

 Gewicht: 0,2 kg 

 
 
iPod™ ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

iPod mit Click-Wheel 4. Generation,  
20GB, 40GB 

iPod mit Farbdisplay 4. Generation (Farbdisplay), 

20GB, 30GB, 40GB, 60GB 

iPod mit Videofuktion 5. Generation (Videofunktion), 
60GB, 80GB 

iPod nano 1. Generation,  
1GB, 2GB, 4GB 

iPod nano 2G 2. Generation (Aluminium), 

2GB,  4GB, 8GB 

iPod mini 4GB, 6GB 
 


