
Produktinformation VISO HP70

Drahtlose HD Noise Cancelling Kopfhörer

Lass‘ Dich nicht durch ein Kabel einschränken! Mit dem NAD VISO HP70 hörst Du 
Deine Musik mit Bluetooth aptX HD-Technologie in CD-Qualität, ganz egal wo Du 
gerade bist. Das aktive Noise-Cancelling und RoomFeel sorgen für ein einzigar-
tiges Klangerlebnis, als seist Du live dabei! Der HP70 bringt Dich selbst auf die 
Bühne und klingt besser als alles, was Du zuvor gehört hast!

Der NAD VISO HP70 verfügt über insgesamt drei verschiedene Modi. Du kannst 
sie passiv, verstärkt oder mit aktivem Noise-Cancelling verwenden und so genau 
Deinen Bedürfnissen entsprechend einsetzen. Ob zu Hause mit Kabel oder 
unterwegs und drahtlos: Die Akkus halten bis zu 15 Stunden und im passiven 
Modus kommen die HP70 auch ohne aus. 

Mit ihrem niedrigen Gewicht und dem edlen Design sind maximaler Tragekomfort 
und stundenlanger Musikgenuss garantiert. Anrufe entgegennehmen, zum 
nächsten Titel wechseln oder die Lautstärke regeln ist dank der integrierten 
dual-beam-forming Mikrofone und den Bedienelementen an der Muschel direkt 
möglich.

Features & Details

•	 Geschlossener, aktiver Drahtlos- 
	 Kopfhörer
•	 Bluetooth mit aptx HD und NFC
•	 Beam-forming Mikrofone für beste 
	 Sprachqualität auch in lauten  
	 Umgebungen
•	 Drei Betriebsarten: Active-Noise- 
	 Cancelling mit RoomFeel, Active 
	 Mode mit RoomFeel und Passive 
	 Mode 
•	 Beiliegendes, optionales Kopfhörer- 
	 kabel
•	 Beiliegendes Micro USB-Kabel 
	 3,5 mm Input
•	 Faltbar inkl. Reisetasche 
•	 Flugzeug-Adapter und ¼“-Adapter 
	 enthalten
•	 Wiederaufladbare Akkus enthalten



™

Leder-Headband für 
maximalen Komfort

Bluetooth mit aptX HD

NFC-Pairing

Aktives Noise-Cancelling mit 
vier Mikrofonen

Zwei Mikrofone mit cVc-Technologie 
für beste Sprachverständlichkeit

Rufannahme

Ergonomische, 
drehbare Hörmuscheln 

Lautstärke und  
Wiedergabe regelbar

Einseitige  
Kabelverbindung

Reise-Clip Klinkenkabel 1/4“-Adapter Flugzeug-AdapterMicro USB-Kabel
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Technische Daten VISO HP70
Frequenzgang

LF Cutoff	 -10 dB		  10 Hz – 20 kHz
LF Cutoff	 -3 dB		  15 Hz – 20 kHz
	 +/- 1,5 dB		  20 Hz – 20 kHz

THD

ANC: Aktiv (1  kHz/1 mW)			   0,5 %
ANC: Deaktiviert (1 kHz/1 mW)		  0,25 %
Maximale Leistungsaufnahme		  30 mW

Impedanz

Nominal			   32 Ohm

Wandler

Typ			   dynamisch
Prinzip			   geschlossen
Größe			   40 mm
Design			   Ohrumschließend
Verbindungen			   3,5 mm Stereo-Klinke
			   Bluetooth aptX HD
			   USB 
Konstruktion

Headband			   Federstahl
Treiber-Einfassung			   ABS & Polykarbonat
Earpads & Headband			   Kunstleder
Reisetasche			   Kunstleder
Gewicht			   320 g

Kabel

Klinkenkabel			   1,5 m abnehmbar
USB-Kabel			   1,5 m abnehmbar
Farbe			   schwarz

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitere Daten und Informationen über NAD Technologien: www.nad.de


