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 • Audyssey MultEQ XT 
 • MDC-basierte Audio- und Videosektion 
 • 3D Video 
 • Erhältlich in Graphite 
 • 2.999,- Euro UVP 
 

 
Der Prozessor Vorverstärker T 187 vereint Flexibilität und Performance im zeitgemäßen Design der aktuellen NAD 
Theatre Serie. Kombiniert mit der entsprechenden Endstufe steht der T 187 für höchste Performance, von der 
Dekodierung aller aktuellen Tonformate bis hin zur Unterstützung von 3D Video.	
  
Zudem ermöglicht die NAD MDC Technologie, also die Verwendung von austauschbaren Modulen für die Audio- 
und Videosignalverarbeitung, die spätere Anpassung des Receivers an neue Marktstandards und Technologien.	
  
	
  
Die mit dem reddot Design Award ausgezeichnete Modular Design Construction-Technolgie (MDC) bezeichnet die 
Verwendung von austauschbaren Modulen für die Audio- und Videosignalverarbeitung. Somit muss im Falle einer 
technischen Neuerung nicht die komplette Vorstufe ersetzt werden, sondern lediglich die Module.  
Der T 187 dekodiert alle gängigen Surround Formate wie Dolby TrueHD oder DTS-HD Master Audio und ermöglicht durch 
die NAD EARS Technologie die authentische und qualitativ hochwertige Ausgabe von Stereosignalen über die Surround-
Kanäle. Für die optimale audiophile Musikwiedergabe ist der T 187 zudem mit einem 24-bit/192kHz Burr Brown Wandler 
ausgestattet. 
 

 

Produktinformation  T 187 

7.1 AV-Prozessor-Vorverstärker 
 



 
 Die bestmögliche Bildqualität wird bei dem T 187 durch einen Video „Pass-Through“ gewährleistet. „Pass Trough“ bedeutet 
hierbei, dass eingehende digitale Bildsignale ohne weitere Verrechnung und Konvertierung einfach durchgeschliffen bzw. 
weitergeleitet werden. Der Videoprozessor des T 187 ermöglicht zudem die Wandlung von analogem zu digitalem Bild-
material und somit die Ausgabe aller angeschlossenen Bildquellen über ein und dieselbe, digitale Kabelverbindung zum 
Flatscreen oder Beamer. Zudem unterstützt der T 187 aktuelle HDMI 1.4 Spezifikationen wie 3D Video, Audio Return 
Channel (ARC) und Consumer Electronic Control (CEC).  
Für einen optimalen Bedienkomfort können fünf eigene AV-Presets gespeichert und zudem die Eingangskanäle 
umbenannt werden. Zur optimalen Aufstellung und Raumkorrektur ist der T 187 mit einem eigenen Messmikrofon und 
Audyssey MultEQ XT ausgestattet. 
Der T 187 verfügt neben sieben HDMI-Eingängen, zwei HDMI-Ausgängen, koaxialen und optischen Digitalanschlüssen 
auch über IR-Ausgänge, eine RS 232 Schnittstelle, programmierbare 12V Trigger und unterstützt zudem IP Control. Über 
das OSD-Setup können weitere Zonen eingerichtet werden. Zur Steuerung der zweiten Zone liegt dem T 187 eine 
separate Fernbedienung bei. Auf Wunsch kann der T 187 zudem mit der NAD IPD 2 um eine iPod-Dockingstation und mit 
dem Modul DB 2 um den Empfang von digitalem DAB+ Radio ergänzt werden. Für den Empfang von analogem Radio 
stehen bis zu 30 Sendespeicherplätze zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spezifikationen 

Line Eingänge	
  
Eingangsimpedanz (R und C)  50 kΩ 
Eingangsempfindlichkeit  330 mV (Ref. 2 V)	
  
Maximales Eingangssignal  > 2 Vrms	
  
Signal/Rausch-Abstand (A-bewertet) > 83 dB (Ref. 500 mV Ein-/Ausgang,  Volume = Verstärkungsfaktor 1)	
  
	
   	
   	
   	
   > -100 dB (Ref. 2 V) 
Gesamtklirrfaktor  < 0,08% 
Kanaltrennung   > 70 dB (Ref. 1 kHz/10 kHz) 
 Frequenzbereich  ± 0,5 dB (Ref. 20 Hz – 20 kHz, Klangregelung ein) 
    ± 0,5 dB (Ref. 20 Hz – 20 kHz, Klangregelung aus) 
Frequenzgang (Subwoofer Anschluss) 10 - 200 Hz (Ref. -3 dB) 
 
 
 
 



 
 Ausgangsstufe	
  
Maximale Ausgangsspannung  > 3,5 Vrms an 600 Ω 
Klirrfaktor (CCIF IMD, DIM 100)  < 0,01%	
  

Klangregelung 
Höhen    ± 10 db bei 10 kHz (Ref. 2 V Ein-/Ausgang) 
Tiefen    ± 10 db bei 100 Hz (Ref. 2 V Ein-/Ausgang) 
Dialog    ± 6 db bei 3,5 kHz (Ref. 2 V Ein-/Ausgang) 
Allgemein 
Aufnahmeleistung  40 W 
Verbrauch im Standby  < 0,5 W 
Maße (B x H x T, einschließlich Füße, Knöpfe, Terminal) 435 x 150 x 385 mm 
Gewicht    8 kg 
Versandgewicht  12,5 kg 
 
 
 
 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


