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 • 3D Video 
 • Netzwerkfähig 
 • USB direct Recording 
 • Erhältlich in Graphite 
 • 599,00 Euro UVP 
 
 
 
Der 3D Blu-ray Player T 567 ermöglicht die Wiedergabe von 3D Video mit erstklassiger Bild- und 
Tonqualität. Neben bewährten Funktionen wie dem Fast Loading und der einfachen Bedienung 
ermöglicht zudem „USB Direct Recording“ das direkte Aufzeichnen von Audiomaterial auf USB- 
Speichersticks oder Festplatten.	
  
	
  
	
  

Der T 567 unterstützt das aktuelle Blu-ray Disc Profil 5.0 und somit die Wiedergabe und Nutzung von 3D Video in 
1080p/24 (1080p/50/60 für 2 D), BD Live und Bonus View. In der Bildwiedergabe werden Deep Colour und x/vYCC 
Farbräume voll unterstützt.	
  
Für die Tonausgabe verfügt der T 567 neben HDMI über einen optischen und einen koaxialen Digitalausgang. 	
  
Zudem ermöglicht eine Netzwerk-Schnittstelle den Einsatz des T 567 als Netzwerk-Client. 	
  
Der T 567 ist DLNA zertifiziert und unterstützt die Wiedergabe von JPEG, PNG, DiVX HD, AVCHD, MP3 und WMA  
über WiFi oder Ethernet.	
  
 

 
 
 
 

Produktinformation  T 567 

Blu-ray Player 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausstattung und Features 
 

DISC & VIDEO FORMATE T 567	
  
BD 3D, BD, BD-ROM, BD-R, BD-RE •	
  
DVD, DVD-R, DVD-RW,DVD+R •	
  
CD, CD-R, CD-RW •	
  
JPEG, GIF, PNG, DivX, AVCHD, MPEG 2, MPEG 4, VC-1 •	
  
DivX HD •	
  
1080p upscaling von SD DVD •	
  
AUDIO FORMAT BITSTREAM	
  

LPCM, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD MA, MP3, WMA •	
  
AUDIO FORMAT DECODED	
  

Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS, DTS-HD Master Audio 7.1, MP3, WMA •	
  
BLU-RAY 3D FEATURES	
  
1080p 24Hz •	
  
Picture-in-picture, Network/BD Live 5.0 •	
  
Gleichzeitige Wiedergabe von SD und HD •	
  
 ANSCHLÜSSE	
  
HDMI 1.4 •	
  
Component Video •	
  
Digital Koaxial •	
  
Digital Optisch •	
  
IR Input •	
  
Ethernet •	
  
Wi-Fi •	
  
USB 2.0 zum Anschluss von Speicher-Stick oder Festplatte •	
  
Onboard Speicher für BD Live •	
  
ALLGEMEIN	
  

12bit/148MHz Video DAC •	
  
24bit/192kHz Audio DAC •	
  
Auto Standby •	
  
Verbrauch im Standby < 0,5 Watt	
  
Abmessungen Brutto (B x H x T) 435 x 79 x 262 mm	
  

Gewicht Netto 2,7 kg	
  
Versandgewicht 4,5 kg 

 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
 


