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• Dolby TrueHD and DTS HD Surround-Decodierung 

 
• 7 x 120 Watt Mindestleistung nach FTC, 7 x 60 Watt Mindestdauerleistung 

 
• Konvertierung analoger Videosignale zum HDMI-Ausgang 

 
• Hochskalierung bis 1080p durch Faroudja-Prozessor 

 
• Auto-Setup und Lautsprecher-Kalibrierung 

 
• Erhältlich in Graphite und Titan 

 
• Preis: 1.399,- Euro UVP 

 
 

 
7.1-AV-Receiver mit Full-HD-Technologie für hoch auflösende Bild- und Ton-
verarbeitung in NAD Qualität. Mit seiner vielseitigen und komfortablen 
Ausstattung und einer klangstarken Siebenkanal-Endstufe erfüllt der T 747 
höchste Heimkino-Ansprüche. 

 
 

AV-Receiver 

Produktinformation  NAD T 747  



 
  
Erstes HD-Modell einer neuen AV-Receiver-Generation 
Als erster NAD AV-Receiver bietet der T 747 sowohl Bild- als auch Tonverarbeitung in Full-HD. Damit erschließt er 
alle Technologien, die das High-Definition-Fernsehen und die Blu-ray Disc bieten: Unkomprimierte Digital-Tonformate 
für ein faszinierendes Surround-Erlebnis und hoch auflösende Bilder mit 1080 Zeilen in progressiver Darstellung.  
Mit seiner kraftvollen Siebenkanal-Endstufe, den zahlreichen Ausstattungsmerkmalen und Anschlussoptionen stellt 
der T 747 eine hochwertige und vielseitige Zentrale selbst für sehr umfangreiche HD-Heimkino-Systeme dar. 
 
Surround-Klang ohne Kompromisse 
Der NAD T 747 unterstützt die aktuellen HD-Tonformate Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio. Diese Codecs 
ermöglichen erstmals die unkomprimierte und damit verlustfreie Aufzeichnung von 7.1-Surround-Signalen. Beide 
Verfahren ermöglichen eine hörbare Verbesserung der Klangwiedergabe auch bei sehr komplexen Klang-Ereignissen 
über alle Kanäle. Selbst die Wiedergabe von DVDs ohne HD-Tonformate profitiert von der hochwertigen 
Tonverarbeitung des T 747, die mit den neuesten 32 bit-DSPs und Präzisions-Wandlern ausgestattet ist. 
Selbstverständlich unterstützt der T 747 auch alle bisherigen Codecs wie beispielsweise Dolby Digital Plus oder 
ProLogic IIx. Für eine überzeugende Raumklang-Erweiterung analoger Stereo-Signale bietet er wirkungsvolle 
Surround Enhancer, insbesondere die NAD Entwicklung EARS.  
Für eine beeindruckend realistische Performance besitzt der NAD T 747 eine kraftvolle Siebenkanal-Endstufe mit 7 x 
120 Watt Mindestleistung (nach FTC) beziehungsweise 60 Watt (gleichzeitig gemessener) Mindestdauerleistung auf 
NAD Klangniveau. Bei Stereo-Wiedergabe stehen 2 x 110 Watt Mindestdauerleistung zur Verfügung. Die 
Konfiguration der Lautsprecher erfolgt über ein Auto Calibration System, das mit Hilfe eines mitgelieferten Mikrofons 
auch eine präzise Anpassung des Systems an den Hörraum durchführt. Bis zu fünf verschiedene Einstellungen 
können gespeichert und zur individuellen Anpassung des Klangbildes abgerufen werden. 
 
Perfekte Full-HD-Bilder 
Der T 747 erlaubt den Anschluss von vier Full-HD-fähigen Quellgeräten (wie HD-Sat-Receiver oder Blu-ray-Player) 
über seine HDMI-Eingänge mit Repeater-Funktion. Full-HD-Bildsignale werden mit maximal möglicher Auflösung an 
das TV-Gerät ausgegeben; analoge Eingangssignale digitalisiert der T 747 zur Ausgabe über den HDMI-Anschluss. 
Signale in SD-Auflösung (z. B. 576i oder 720p) werden durch einen Faroudja DCDi-Prozessor auf HD-Niveau 
hochskaliert – bis zu 1080p. Mit dieser höchstmöglichen Auflösung bei progressiver Bilddarstellung erzielt der T 747 
auch bei DVD-Wiedergabe eine beeindruckende Bildwiedergabe mit sauberer Bewegungsdarstellung.  
 
Vielseitige Ausstattung 
Der NAD T 747 erfüllt mit seiner reichhaltigen Ausstattung vielfältige Anforderungen. Neben den vier HDMI-
Eingängen stehen zahlreiche Video- und Audio-Eingänge (darunter auch ein 7.1-Analogeingang, z.B. für SACD-
Player) zum Anschluss digitaler und analoger Audio- und Videokomponenten zur Verfügung. Ein hochwertiges 
AM/FM-Empfangsteil mit 60 Stationsspeicherplätzen ist integriert. Durch den Anschluss eines optionalen NAD DB 1 
ist der Receiver für DAB-Empfang erweiterbar. Ein Dateneingang für die optionale iPod® Dockingstation IPD 2 
ermöglicht die komfortable Integration eines iPod® in das Heimkino-System zur Audio- und Video-Wiedergabe. Ein 
Zwei-Zonen-Betrieb mit  komfortabler Steuerung über eine mitgelieferte zusätzliche Fernbedienung erlaubt die 
unabhängige Wiedergabe einer zweiten A/V-Quelle in einem Nebenraum. Der analoge 7.1-Vorverstärker-Ausgang 
lässt eine beliebige Leistungserweiterung durch Anschluss zusätzlicher Endstufen zu. Dank IR-Ein- und Ausgang, 12 
Volt-Triggerausgang und einer RS 232-Schnittstelle lässt sich der T 747 in komplexe Haus-Steuerungssysteme 
integrieren. Alle Funktionen des Receivers lassen sich schnell und einfach mit Hilfe des übersichtlichen 
Bildschirmmenüs und der vielseitigen System-Fernbedienung AVR 3 bedienen. 
 
Energie und Umwelt 
NAD Komponenten werden nach strengsten Umweltschutzbestimmungen hergestellt. So wird z.B. der Einsatz von 
Blei und anderen Schwermetallen konsequent vermieden. Zudem liegt dank einem speziellen Standby-Netzteil der 
Standby-Verbrauch unter 1 Watt. So leistet der T 747 einen wichtigen Beitrag zum Energiesparen. 
 
 
Der Full-HD-AV-Receiver NAD T747 erfüllt alle Ansprüche eines ambitionierten HD-Heimkino-Systems: 
Faszinierende Bilder in High Definition und Surround-Sound mit allen neuen Codecs in NAD Klangqualität. 
 



 
  
Ausstattung, Technische Daten 
 
● 7 x 60 Watt Mindestdauerleistung im Surround-Betrieb 
● 7 x 120 Watt Mindestleistung (nach FTC) im Surround-Betrieb 
● 2 x 110 Watt Mindestdauerleistung im Stereo-Betrieb (bei 0,08 % Klirrfaktor, an 8 Ohm) 
● 2 x 200 / 140 Watt dynamische Leistung an 4 / 8 Ohm 
● Auto-Setup und Kalibrierung der Lautsprecher mit beigelegtem Mikrofon 
● Dolby TrueHD und DTS HD Master Audio lossless decoding, DTS HD High Resolution Audio 
● Dolby Digital Plus, ProLogic IIx, , Digital Surround 96/24, Neo:6 
● EARS surround, Enhanced Stereo, Dolby Virtual 
● Fünf AV-Presets zur Speicherung der Lautsprecher-Konfiguration, listening mode und Toneinstellungen 
● AM/FM Tuner mit je 30 Stationsspeicherplätzen für AM und FM 
● Vier HDMI-Eingänge mit Repeater-Funktion 
● Konvertierung analoger Video-Eingangssignale zum HDMI-Ausgang 
● Konvertierung von SD-Signalen auf bis zu 1080p mit Faroudja DCDi Prozessor 
● Sechs analoge Audio-Eingänge, plus 7.1-Analog-Eingang 
● Analoger 7.1-Pre-Out 
● Vier digitale Audio-Eingänge (zwei optisch, zwei koaxial) 
● Zwei digitale Audio-Ausgänge (optisch und koaxial) 
● Vier analoge Video-Eingänge (S-Video and Composite)  
● Drei Component-Video-Eingänge, ein Ausgang 
● Front-Eingänge (Video, S-Video, Analog-Audio, Digital-Audio optisch) für Kameras, Spielekonsolen etc. 
● Zone 2-AV-Ausgang für Zweizonen-Betrieb mit unabhängiger Quellenwahl und Lautstärkeeinstellung 
● Zwei IR-Eingänge, ein Ausgang 
● RS-232-Schnittstelle  
● 12V-Trigger-Ausgang 
● Anschluss für optionales DAB-Modul DB 1 
● Daten-Anschluss für optionale iPod®-Dockingstation IPD 2 
● Leistungsaufnahme: 60 Watt (Leerlauf), <1 Watt (Standby) 
● System-Fernbedienung AVR 3 
● ZR 5 Second Zone Fernbedienung 
● Abmessungen (B x H x T) inkl. Gerätefüße, Bedienelemente und Anschlüsse: 435 x 167 x 394 mm 
● Nettogewicht: 13,3 kg 
● Transportgewicht inkl. Verpackung: 16,5 kg 
 
 
 
 
 
 
iPod ist ein eingetragenes Warenzeichen von Apple Inc. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Weitere Daten und Informationen über NAD Technologien: 
www.nad.de 
 


