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 • 7 x 80 Watt Mindestdauerleistung an 4 und 8 Ohm 
 • Unterstützung von 3D Video, ARC und CEC 
 • Audyssey™-Setup und MultEQ XT 
 • MDC-Technologie ermöglicht zukünftige Upgrades 
 • Erhältlich in Graphite 
 • 2.999,- Euro UVP 
 

 
80 Watt Leistung pro Kanal, extrem niedrige Verzerrungswerte und 3D Video machen den NAD T 777 zum 
erstklassigen 7.1 AV-Receiver im High End Heimkino. Im Gegensatz zu allen anderen AV Receivern am Markt 
ermöglicht zudem die MDC-Technologie spätere Hardware-Updates.	
  
	
  
Für die Audio- und Videosignalverarbeitung sind im T 777 separate Module verbaut. Diese können im Falle einer 
technischen Neuerung ausgetauscht werden, ohne dass der gesamte Verstärker vollständig ersetzt werden muss.  
Somit gewährleistet die mit dem reddot Design Award ausgezeichnete Modular Design Construction Technologie (MDC) 
ein höheres Maß an Langlebigkeit und Aktualität des Receivers. 
Der Dual Core Floating Point DSP Chip im T 777 dekodiert alle gängigen Surround-Formate wie Dolby TrueHD oder  
DTS-HD Master Audio und mittels der NAD EARS-Technologie können Stereosignale hochwertig für mehrere Kanäle 
wiedergegeben werden. 
Um zu gewährleisten, dass Videosignale in der bestmöglichen Qualität ausgespielt werden können, wird beim T 777 auf 
weitere Verrechnungen und Wandlungen des Signals verzichtet. Der sogenannte Video „Pass-Through“ garantiert hierbei 
ein verlustfreies Durchschleifen der eingehenden Daten, wobei der Videoprozessor des T 777 die Wandlung von analogem 
zu digitalem Videomaterial ermöglicht.  
 

Produktinformation  T 777 

7.1 HD AV-Receiver 
 



 
  

Der T 777 unterstützt aktuelle HDMI 1.4 Spezifikationen wie 3D Video, Audio Return Channel (ARC) und Consumer 
Electronics Control (CEC).  
Was die Leistung betrifft, so ermöglicht die NAD PowerDrive Technologie, dass der T 777 im Bedarfsfall dynamisch mehr 
leisten kann, als die im Minimum verfügbaren 80 Watt pro Kanal. 
Zudem wurden die im T 777 verbauten Leistungsverstärker mit Hinblick auf eine noch bessere Klangqualität überarbeitet. 
Der T 777 verfügt neben sieben HDMI Eingängen, zwei HDMI Ausgängen, koaxialen und optischen Digitalanschlüssen 
auch über IR Ausgänge, eine RS 232 Schnittstelle, programmierbare 12 V Trigger und unterstützt IP Control. Über das 
OSD-Setup können weitere Zonen eingerichtet werden. Zur Steuerung der zweiten Zone liegt dem T 777 eine separate 
Fernbedienung bei. Auf Wunsch kann der T 777 mit der NAD IPD 2 um eine iPod-Dockingstation und mit dem Modul DB 2 
um den Empfang von digitalem DAB+ Radio ergänzt werden. 
Zur optimalen Aufstellung und Raumkorrektur ist der T 777 mit einem eigenen Messmikrofon und Audysssey MultEQ XT 
ausgestattet. Um das Optimum an Bedienkomfort zu gewährleisten können bis zu fünf eigene AV-Presets gespeichert und 
Eingangskanäle umbenannt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spezifikationen 

Ausgangsverstärker	
  
Ausgangsleistung nach FTC  7 x 140 W 
Mindestdauerleistung bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle 7 x 80 W	
  

Dynamische Leistung nach IHF 8 Ohm 160 W 
     4 Ohm 260 W	
  

Klirrfaktor bei Nennleistung  (THD + N) < 0,08% 
Intermodulationsverzerrung bei Nennleistung < 0,08% 
Dämpfungsfaktor, 8 Ohm  > 60 
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz 1,15 V (Ref. 8 Ω, Vol. bei 0 dB) 
Frequenzbereich  ± 0,8 dB (Ref. 1 kHz, 20 Hz- 20 kHz) 
Signal/Rausch-Abstand  > 92 dB (Ref. Nennleistung an 8 Ω, A-bewertet)  

    > 83 dB (Ref. 1 W/8 Ω, A-bewertet) 
 
 
 
 



 
  

Vorverstärker	
  
Frequenzbereich     ± 0,5 dB (Ref. 20 Hz-20 kHz) 
Signal/Rausch-Abstand  > -100 dB (Ref. 1 W/8 Ω, A-bewertet) 
Klirrfaktor (THD + N)   < 0,01% 
Eingangsempfindlichkeit   330 mV (Ref. 2 V) 
Maximale Ausgangsspannung     > 4 V	
  
Tuner 
AM Tuner 
Tuning Bereich   532 kHz – 1620 kHz 
Empfindlichkeit   55 dBµV 
Signal/Rausch-Abstand    38 dB 
Klirrfaktor    < 3% 
 
FM Tuner 
Tuning Bereich   87,50 MHz – 108,50 MHz 
Empfindlichkeit  Mono < 9 dBµV 
Signal/Rausch-Abstand Mono  60 dB 
   Stereo  55 dB 
Klirrfaktor   Mono   0,7% 
   Stereo  1,0% 
Kanaltrennung     30 dBµV 
Empfindlichkeit RDS-Decoder  28 dBµV 
Allgemein 
Verbrauch im Standby  < 0,5 W 
Maße (B x H x T, einschließlich Füße, Knöpfe, Terminal) 435 x 172 x 425 mm 
Gewicht    20,5 kg 
Versandgewicht  24,2 kg 
 
 
 
 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 


