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• 80 Watt Gesamtleistung 
• aptX Bluetooth 
• Optischer Digitaleingang 
• Component Video Ausgang 
• 599,00 Euro UVP 

 
 
 

Mit dem VISO 1 präsentiert NAD die erste eigene Dockingstation mit einer Vielzahl an 
Anwendungsmöglichkeiten. 

  
 

Produktinformation  VISO 1 

iPod/iPhone Dockingstation mit Lautsprechersystem 
 



 
  

 

 
So eignet sich der NAD VISO 1 nicht nur als reine Dockingstation für die Apple Produkte iPod oder iPhone, sondern 
ermöglicht auch die drahtlose Einbindung von Smartphones und Tablets anderer Hersteller. 
Selbst die Verwendung von Laptop oder Desktop Rechnern ist aufgrund der hochwertigen aptX Bluetooth Unterstützung 
kabellos möglich. Sollte ein Abspielgerät nicht von sich aus aptX-Bluetooth unterstützen, so kann diese Funktion in Form 
von separaten Donglen nachgerüstet werden. 
Die Halterung für iPod bzw. iPhone ist um 90° schwenkbar, so dass Coverflow und Bildwiedergabe im größeren 
Querformat angezeigt werden können. 
Des Weiteren verfügt der VISO 1 über einen optischen Digitaleingang,  z. B. für den Anschluss von Fernsehgeräten  
und einen Component Videoausgang zur Übertragung von Bildmaterial an einen angeschlossenen Fernseher oder  
AV-Receiver. 
Subwoofer und Mittel-/Hochtöner im VISO 1 werden im Bi-amping Modus betrieben. Hierbei werden für die verbauten 
Digitalverstärker Bauteile des Chipspezialisten Zetex verwendet, im Grundsatz nach ähnlichen Prinzipien wie im NAD 
Masters M2. 
Das Bassreflex-System im VISO 1 sorgt für eine kräftige Basswiedergabe, wobei eine Near- und Farfield-Schaltung 
zusätzlich eine Anpassung an Hörraum und Hörgewohnheit ermöglicht. 
 
 
Technische Daten 
• 80 Watt Gesamtleistung  
• NAD Direct Digital Verstärker mit 0,005% THD 
• Frequenzgang: 33Hz – 28kHz (-6dB) 
• Sound Pressure Level: 100 dB 
• Optischer Digitaleingang 
• Component Videoausgang 
• Bluetooth mit aptX Unterstützung 
• Fernbedienung VISO 1 
• 480 mm x 261 mm x 300 mm (Breite x Höhe x Tiefe) 
• Gewicht 5,6 kg 
 
 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
iPod und iPhone sind eingetragene Warenzeichen der Apple, Inc. 


